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扫一扫 咨询更多详细设备

电话：852-2386 6489                              传真:852-2386 6487                       

深圳地址：  深圳市龙岗区布澜路182号“182设计园”2栋1楼

电话：4009910345/8009990345          传真：0755-2824 4266 

教育市场部热线：0755-8920 8781
网址：www.yubaohk.com

誉宝集团（香港）有限公司
香港地址：九龙红   鹤翔街1号维港中心 1 期 2/F，206B-8室

名称:真空加压铸造机

型号：ECM-VP1

特点：①有各种报警设定可以对机器进行保护。

②PID的设��变�易：�据�户配的补口不同，设��合�的温�进行铸造。

③观测��较大，设�有�金观测�和浇铸观测�两个�口。

④保�����：不使用一�工厂的阀门，全�由自工厂设计开发制作。铸造�

�舱�由日本生产��泵的厂�研发制作，可�保�舱�����，�止金属氧

�，��发生�极�。

品牌

型号

功率KW

电源

最高温度

(PID自动控温)

最大熔解量

铸型尺寸

冷却循环水

气体端口

最大压力

记忆内存

机器尺寸

机器重量

ISAI

EISHIN  TECHNOLOGY

ISAI吸引加压铸造机

电压V

8kw 4.8kw

220v 220v

3相3相

1,450 1,450

1,200 1,200

3.0 2.0

2.3 1.5

2.1 1.4

1.5 1.0

76 76

150 150

90 90

260 260

300

10℃-30℃，水压0.15Mpa以上，水流量3L/Min

有三个端口可供选择

①惰性气体②加压气体③驱动执行

300

100 100

740 740

700 700

1590 1590

250 250

三相

℃

±10%

50/60Hz

R type

K type

kg

24K

18K

14K

925Ag

mm

φ直径

高度

最小

最大

最小

最大

kPa

mm

kg

W

D

H
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